
ø30

ø40

rz

rz

dl

dl

madlo typ 
volitelné délky

barva povrch: RAL, NEREZ
0 mm ø3 typ LR30

rozteč šroubů (rz) je dl - 40 mm

ø4 typ 0 mm LR40
rozteč šroubů (rz) je dl - 50 mm

LR

madlo typ 
vzhledově podobné typu LR
konzoly jsou bočně vyosené
volitelné délky

barva povrch: RAL, NEREZ
0 mm ø3 typ LV(LS)30

rozteč šroubů (rz)
dl - 40 mm
ø4 typ 0 mm LV(LS)40
rozteč šroubů (rz)
dl - 50 mm

LV, LS

madlo typ 
vzhledově podobné typu LS,LV
použitý je profil 30x20 nebo 30x30
volitelné délky

barva povrch: RAL, NEREZ

LS-HR, LV-HR

detail viditelné hlava šroubu zabroušený nerez povrch
u madla oboustranného je z venkovní strany 
nedemontovatelný pohledový čep
šrouby jsou skrz rám 

dveřní madla konzolová (svisle i vodorovně)

Madla typu LR, LV, LS lze montovat jednostranně i oboustranně na většinu typů dveří
Dle materiálu dveří volíme příslušné montážní prvky. . 
V nabídce máme další typy rovných madel (bez viditelného kotvení) typy 
Pozor při volbě typu LR pro svislou montáž tak, aby nedošlo ke kolizi se zámkovou vložkou.
V případě montáže na rám v ose zámku je vhodnější použít madlo vyosené (typy LV, FV, FS, JS atd.)

Vzhledem k charakteru konzol budou vždy viditelné šrouby
A, J, FR, PD

vyobr. LV-HR
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