
venkovní madlo "hranaté - vyosené"
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▪ venkovní madlo 
volitelně dle nabídky Beryl, madlo se montuje samostatně (lze i oboustranně),
nezávisle na klice, skryté kotevní prvky dle materiálu dveří
pro dřevo (euro) typ SPD, pro alu-profily typ SPA, plastové profily typ SPT, SPL
nebo univerzální SPF a SPR
Série xHR je vyrobane z nerezových profilů, a masivních koncovek
provedení je zaměřeno na "hranatý" vzhled

zobrazený model typ 
FZHR31-500/350
bez podložek

detail 
standardně dodávané 
hranaté podožky

madlo typ 
1.4301 nerez profil, masivní nerezové úchyty
skladové 3 délky - 500, 700, 1000 (rozteč vrtání = délka -150 mm) 
- 500/350 (ozn. FZHR1)
- 700/550 (ozn. FZHR2)
- 1000/850
rozměry bv = 100, hl = 85
povrch madla kartáčovaný nebo leštěný

FZHR

madlo typ 
1.4301 nerez profil 
masivní nerezové úchyty
dl. / rz. (mm) 
- 400/250
- 500/350
- 700/550
rozteč nožiček (rz.) je volitelná

, 
pro delší madla používáme profily 30x20 a větší
bv = 100, hl = 80
povrch kartáčovaný nebo leštěný

délka do 700 mm

FZHR31

zakázkově je možné měnit pro všechny typy délku (dl) a rozteč (rz) 
také profil hlavní (úchopné) části např. 30x30, 40x30 nebo 40x20, 50x30

25x25

vhodná vnitřní klika
a zámkové rozety
ve  provedeníčtvercovém

klika Dallas

rozety HR15P, HR15, HR9


